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vite System/vite system 333
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Fuß für vite System/feet for vite system

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Glasbohrung VE/Stück
article-no. finishes article name features glass bore pu/piece

7687e0 E0 Sockelhalter/ mit Stellfuß VA montieren - 1/1
socketfastener assemble with VA adjustable leg 
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7687e0

7655

G G

G

Vermaßung der verschiedenen Anschlussseiten des Glases/Dimensions of divers applications for glass

With mitre joints:
With mitred joints, the bore distances A and B always remain 
of the same size; e.g. 84mm with 8mm glass.

With butted joints:
The measurement E is a constant 76mm.
The bore distance D is to be handled as listed in table  below.
The glass bore is to be carried out as a through hole of ø 18 mm
and a countersink of 5,5 x 45° on the outer side of the pane.

Auf Gehrung:
Bei dem Einsatz auf Gehrung, bleiben die Bohrabstände A
und B immer gleich groß; z.B. 84mm bei 8mm Glas. 

Auf Stoß:
Das Mass E beträgt bei Einsatz auf Stoß konstant 76 mm.

Der Bohrabstand D verhält sich in diesem Fall wie in der
Tabelle unten angegeben.

Die Bohrungen sind immer als Durchgangsloch mit ø 18 mm
und einer Senkung von 5,5x45°, an der Scheiben-Aussenseite,
auszuführen. Auf Gehrung/With mitre joints

Glasstärke/ glass thickness  C A B

8 mm 84 mm 84 mm

10 mm 86 mm 86 mm

12 mm 88 mm 88 mm

Auf Stoß/With butted joints

Glasstärke/ glass thickness  C E D

8 mm 84 mm 76 mm

10 mm 86 mm 76 mm

12 mm 88 mm 76 mm
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