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Artikel-Nr. Oberflächen Glasdicke VSG Artikelbezeichnung Zubehör Glasbohrung VE/Stück
article no. finishes glass thick. VSG article name extras glass bore pu/piece

7220L ZN0, ZN1, ZN5, 11,52 mm Endverbinder „Banano“, linke Ausführung/ 7235R20, 7235R21, 7235R24, ø 18 1/1
ZN22, RAL 12,76 mm end connector “Banano“, left execution 7235VK40, 7235VK50

13,52 mm

7220R ZN0, ZN1, ZN5, 11,52 mm Endverbinder „Banano“, rechte Ausführung/ 7235R20, 7235R21, 7235R24, ø 18 1/1
ZN22, RAL 12,76 mm end connector “Banano“, right execution 7235VK40, 7235VK50

13,52 mm

Artikel-Nr. Oberflächen Glasdicke VSG Artikelbezeichnung Zubehör Glasbohrung VE/Stück
article no. finishes glass thick. VSG article name extras glass bore pu/piece

7230 ZN0, ZN1, ZN5, 11,52 mm Mittelverbinder „Banano“/ 7235R20, 7235R21, 7235R24, ø 18 1/1
ZN22, RAL 12,76 mm middle connector “Banano“ 7235VK40, 7235VK50

13,52 mm
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Artikel-Nr. Oberflächen Glasdicke VSG Artikelbezeichnung Zubehör Glasbohrung VE/Stück
article no. finishes glass thick. VSG article name extras glass bore pu/piece

7235R20 ZN0, ZN1, ZN5, – Rundrohradapter R20/R21,2/R24 für „Banano“ 7220ZN 7221EO ff. oder 7221E0-V ff/ – 1/1
7235R21 ZN22, RAL und 7230ZN“/round tube adapter R20/R21,2/R24 for
7235R24 “Banano“ 7220ZN and 7230ZN“ 

Artikel-Nr. Oberflächen Glasdicke VSG Artikelbezeichnung Zubehör Glasbohrung VE/Stück
article no. finishes glass thick. VSG article name extras glass bore pu/piece

7235VK40 ZN0, ZN1, ZN5, – Vierkantrohradapter 40mm/50 mm für „Banano“ – – 1/1
7235VK50 ZN22, RAL 7220ZN und 7230ZN“/square tube adapter 40 mm/

50 mm for “Banano“ 7220ZN and 7230ZN“

1
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Artikel-Nr. Oberflächen Glasdicke VSG Artikelbezeichnung VE/Stück
article-no. finishes glass thick. VSG article name pu/piece

7221E0-V E0 – Befestigung im Rundrohr für Art.-Nr. 7220/7230; D = 40x2 mm; Winkel Gewindebohrung 1/1
variabel (50–115°)/fixation inside the round tube for art. no. 7220/7230; D = 40x2 mm; angle
of thread bore variable (50–115°)

7222E0-V E0 – Befestigung im Rundrohr für Art.-Nr. 7220/7230; D = 42,4x2 mm; Winkel Gewindebohrung 1/1
variabel (50–115°)/fixation inside the round tube for art. no. 7220/7230; D = 42,4x2 mm; angle
of thread bore variable (50–115°)

7223E0-V E0 – Befestigung im Rundrohr für Art.-Nr. 7220/7230; D = 42,4x2,6 mm; Winkel Gewindeboh- 1/1
rung variabel (50–115°)/fixation inside the round tube for art. no. 7220/7230; D = 42,4x2,6 mm;
angle of thread bore variable (50–115°)

7224E0-V E0 – Befestigung im Rundrohr für Art.-Nr. 7220/7230; D = 48,3x2 mm; Winkel Gewindebohrung 1/1
variabel (50–115°)/fixation inside the round tube for art. no. 7220/7230; D = 48,3x2 mm; angle
of thread bore variable (50–115°)

7225E0-V E0 – Befestigung im Rundrohr für Art.-Nr. 7220/7230; D = 48,3x2,6 mm; Winkel Gewindeboh- 1/1
rung variabel (50–115°)/fixation inside the round tube for art. no. 7220/7230; D = 48,3x2,6 mm;
angle of thread bore variable (50–115°)

Artikel-Nr. Oberflächen Glasdicke VSG Artikelbezeichnung VE/Stück
article-no. finishes glass thick. VSG article name pu/piece

7221 E0 – Befestigung im Rundrohr für Art.-Nr. 7220/7230; D = 40x2 mm/ 1/1
fixation inside the round tube for art. no. 7220/7230; D = 40x2 mm

7222 E0 – Befestigung im Rundrohr für Art.-Nr. 7220/7230; D = 42,4x2 mm/ 1/1
fixation inside the round tube for art. no. 7220/7230; D = 42,4x2 mm

7223 E0 – Befestigung im Rundrohr für Art.-Nr. 7220/7230; D = 42,4x2,6 mm/ 1/1
fixation insidethe round tube for art. no. 7220/7230; D = 42,4x2,6 mm

7224 E0 – Befestigung im Rundrohr für Art.-Nr. 7220/7230; D = 48,3x2 mm/ 1/1
fixation inside the round tube for art. no. 7220/7230; D = 48,3x2 mm

7225 E0 – Befestigung im Rundrohr für Art.-Nr. 7220/7230; D = 48,3x2,6 mm/ 1/1
fixation inside the round tube for art. no. 7220/7230; D = 48,3x2,6 mm
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