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VA-Klemmbefestigungen/
VA-clamp fixtures

* Zur Ermittlung der genauen Scheibenbreite im Aussenbereich siehe AbZ/For determination of the exact pane width for outdoor use see general building permit
** Bei Verwendung mit Sicherungsstift oder Sicherungsplatte entfällt die Zulassung./In the case of use with security stud or security plate the permission is void.

für Vierkantrohr/
for flat tube

Art.-Nr. Glasaufbau PVB-Folie Glasart Glasdicke ges. Maximale Scheibenbreite Sicherheitsbedarf (Zubehör) VE/Stück
art. no. glass compound PVB-laminate glass type glass thick. total maximum pane width security accessories (extras) pu/piece

9322VA VSG 8 mm 0,76 mm ESG 8,76 mm Innenbereich/ Außenbereich/ Sicherungsstift/ Sicherungsplatte/ 1/10
indoors: outdoors: security stud: security plate:

9322VA Mono 8 mm – ESG-H 8,00 mm 1500 mm 1500 mm* 9320VA** –
Glasdicke x1

9323VA VSG 10 mm 0,76 mm ESG 10,76 mm (min. ø10)
glass thickness x 1

9323VA Mono 10 mm – ESG-H 10,00 mm (min. ø10)

9320VA VSG 8 mm 1,52 mm ESG, TVG ,SPG 9,52 mm 9320VA
Glasdicke x1

9321VA VSG 10 mm 1,52 mm ESG, TVG ,SPG 11,52 mm (min. ø10)
glass thickness x 1

9324VA VSG 12 mm 0,76 mm ESG 12,76 mm (min. ø10)

9324VA Mono 12 mm – ESG-H 12,00 mm

Art.-Nr. Glasaufbau PVB-Folie Glasart Glasdicke ges. Maximale Scheibenbreite Sicherheitsbedarf (Zubehör) VE/Stück
art. no. glass compound PVB-laminate glass type glass thick. total maximum pane width security accessories (extras) pu/piece

9326VA VSG 8 mm 0,76 mm ESG 8,76 mm Innenbereich/ Außenbereich/ Sicherungsstift/ Sicherungsplatte/ 1/10
indoors: outdoors: security stud: security plate:

9326VA Mono 8 mm – ESG-H 8,00 mm 1500 mm 1500 mm* 9320VA** –
Glasdicke x1

9327VA VSG 10 mm 0,76 mm ESG 10,76 mm (min. ø10)
glass thickness x 1

9327VA Mono 10 mm – ESG-H 10,00 mm (min. ø10)

9325VA VSG 8 mm 1,52 mm ESG, TVG ,SPG 9,52 mm 9320VA
Glasdicke x1

9329VA VSG 10 mm 1,52 mm ESG, TVG ,SPG 11,52 mm (min. ø10)
glass thickness x 1

9328VA VSG 12 mm 0,76 mm ESG 12,76 mm (min. ø10)

9328VA Mono 12 mm – ESG-H 12,00 mm

R12=ø22-33mm,R12,5=ø23-31mm,R15=ø28-36mm, R17,5=ø33–42mm, 
R20=ø38–48mm, R22=ø38-48mm,R23=ø44-52mm,R27=ø52-60mm,
R29=ø56–64mm, R30=ø58–66mm, R33=ø64–72mm
Andere Durchmesser für Rundrohr auf Anfrage lieferbar/Other round tube diameters available on request
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VA-Punktbefestigungen vorgesetzte Montage/
VA-fix point fittings assembly front mounted

für Vierkantrohr/
for flat tube

Art.-Nr. Glasdicke ESG Glasdicke VSG mit PVB Merkmale Zubehör Glasbohrung ø VE/Stück
art. no. glass thick. ESG glass thick. VSG with PVB features extras glass bore ø pu/piece

1341VA 6-20 mm 6,76 mm -20,76 mm Gewindestift M6x60 (H), Glasplattenhalterung mit Z057 Hakenschlüssel ø 16 mm 1/10
1341VA-M8 2 Stück KU-Unterlegscheiben 1380KU (F), 1 Stück Andere Länge der Dis-

KU-Schlauchstück 10x13x5 (G)/ threaded stud tanzstücke auf Anfrage/
M6x60(H) glass connector with 2 pcs plastic Z057 hook wrench
seating rings 1380KU (F), 1 pc plastic tube other lengths  of the
10x13x5 (G) back part available

on request
1351VA Stockschraube M6x60 (I)  für Holzbefestigung, ø 16 mm

Glasplattenhalterung mit 2 Stück KU-Unterleg-
scheiben 1380KU (F), 1 Stück KU-Schlauchstück
10x13x5 (G)/ wood screw M6x60(I), glass 
connector with 2 pcs  plastic seating rings 1380KU (F),
1 pc plastic tube 10x13x5 (G)

Art.-Nr. Glasdicke ESG Glasdicke VSG mit PVB Merkmale Zubehör Glasbohrung ø VE/Stück
art. no. glass thick. ESG glass thick. VSG with PVB features extras glass bore ø pu/piece

1339VA 6-20 mm 6,76 mm -20,76 mm Gewindestift M6x60 (H), Glasplattenhalterung Z057 Hakenschlüssel ø 16 mm 1/10
1339VA-M8 für ø 38-48 mm mit 2 Stück Andere Länge der Dis-

KU-Unterlegscheiben 1380KU (F), 1 Stück KU- tanzstücke auf Anfrage/
Schlauchstück 10x13x5 (G)/ hreaded stud  M6x60 (H) Z057 hook wrench
glass connector for ø 38-48, mm with 2 pcs plastic other lengths  of the
seating rings 1380KU (F), 1 pc plastic tube back part available
10x13x5 (G) on request

1349VA Stockschraube M6x60 (I)  für Holzbefestigung, ø 16 mm
Glasplattenhalterung für ø 38-48 mm
mit 2 Stück KU-Unterlegscheiben 1380KU (F),
1 Stück KU-Schlauchstück 10x13x5 (G)/
wood screw M6x60 (I), glass connector for ø 
38-48 mm with 2 pcs plastic  seating 
rings 380KU (F), 1 pc plastic tube 10x13x5 (G)

13511341

13491339

R12=ø22-33mm,R12,5=ø23-31mm,R15=ø28-36mm, R17,5=ø33–42mm, 
R20=ø38–48mm, R22=ø38-48mm,R23=ø44-52mm,R27=ø52-60mm,
R29=ø56–64mm, R30=ø58–66mm, R33=ø64–72mm
Andere Durchmesser für Rundrohr auf Anfrage lieferbar/Other round tube diameters available on request
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