


150 Punkthaltesysteme/fixed point systems

1303

Artikel-Nr. Oberfläche Ausführung  Durchmesser  Glasdicke Gewindelänge  Glasbohrung max. N max. Q VE/Stück
article-no. finishes design diameter  glass thickness thread length glass bore max. N max. Q pu/piece

751345VAM12 VA flächenbündig, beweg- ø 45 mm  8-26 mm 64 mmm ø 26 mm, 4 x 45° 1/1
lich/flush, articulating Senkung/countersink

Merkmale
features

Befestigung von vorne, Senkbuchse aus
POM-Material/mountable  from front side,
countersink POM sleeve

Fassaden-Punkthalter, beweglich, flächenbündig/ fix point fixtures for facade, articulating, flush

in Bearbeitung/
in process

Artikel-Nr. Oberfläche Ausführung  Durchmesser  Glasdicke Gewindelänge  Glasbohrung max. N max. Q VE/Stück
article-no. finishes design diameter  glass thickness thread length glass bore max. N max. Q pu/piece

751360VAM12 VA flächenbündig, beweg- ø 60 mm  12-26 mm 61 mmm ø 32 mm, 4 x 45° 1/1
lich/flush, articulating Senkung/countersink

in Bearbeitung/
in process

Merkmale
features

Befestigung von vorne, Senkbuchse aus
POM-Material/mountable  from front side,
countersink POM sleeve

AbZ für punktgehaltene Fassadenscheiben beantragt/
General building permit submitted for  fix-point-fitted glass facade
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Fassaden-Punkthalter, beweglich, flächenbündig/ fix point fixtures for facade, articulating, flush

Artikel-Nr. Oberfläche Ausführung  Durchmesser  Glasdicke Gewindelänge  Glasbohrung max. N max. Q VE/Stück
article-no. finishes design diameter  glass thickness thread length glass bore max. N max. Q pu/piece

751360VAM16 VA flächenbündig, beweg- ø 60 mm  12-26 mm 71 mmm ø 32 mm,  4 x 45° 1/1
lich/flush, articulating Senkung/countersink

Merkmale
features

Befestigung von vorne, Senkbuchse aus
POM-Material/mountable  from front side,
countersink POM sleeve

Merkmale
features

Befestigung von vorne, Senkbuchse aus
POM-Material/mountable  from front side,
countersink POM sleeve

in Bearbeitung/
in process

Artikel-Nr. Oberfläche Ausführung  Durchmesser  Glasdicke Gewindelänge  Glasbohrung max. N max. Q VE/Stück
article-no. finishes design diameter  glass thickness thread length glass bore max. N max. Q pu/piece

751380VAM16 VA flächenbündig, beweg- ø 80 mm  12-26 mm 71 mmm ø 32 mm,  4 x 45° 1/1
lich/flush, articulating Senkung/countersink

in Bearbeitung/
in process

AbZ für punktgehaltene Fassadenscheiben beantragt/
General building permit submitted for  fix-point-fitted glass facade
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152 Punkthaltesysteme/fixed point systems

1303

Artikel-Nr. Oberfläche Ausführung  Durchmesser  Glasdicke Gewindelänge  Glasbohrung max. N max. Q VE/Stück
article-no. finishes design diameter  glass thickness thread length glass bore max. N max. Q pu/piece

7591VA-10 VA flächenbündig, starr/ ø 59,5 mm  VSG 10-15 mm 86 mmm ø 45 mm, 4 x 45° 1/1
flush, fixed Senkung/countersink

7591VA-16 VSG 16-22 mm

Merkmale
features

Befestigung von vorne, Senkbuchse aus
POM-Material/mountable  from front side,
countersink POM sleeve

Fassaden-Punkthalter/ fix point fixtures for facade,

in Bearbeitung/
in process

Artikel-Nr. Oberfläche Ausführung  Durchmesser  Glasdicke Gewindelänge  Glasbohrung max. N max. Q VE/Stück
article-no. finishes design diameter  glass thickness thread length glass bore max. N max. Q pu/piece

7592VA-10 VA erhaben, starr/ ø 59,5 mm  VSG 10-15 mm 86 mmm ø 28 mm 1/1
raised head, fixed

7592VA-16 VSG 16-22 mm

in Bearbeitung/
in process

Merkmale
features

Befestigung von vorne, Senkbuchse aus
POM-Material/mountable  from front side,
countersink POM sleeve

AbZ für punktgehaltene Fassadenscheiben beantragt/
General building permit submitted for  fix-point-fitted glass facade

E-TRPV
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