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Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale Zubehör VE/Stück
article-no. finishes article name features extras pu/piece

7532 VA Lite Abdeckplatte Zur Abdeckung der Befestigungsschraube an der Unterkonstrukion - 1/1
Lite cap for concealing fixinf srew to the sub-construction

Mitred:
A mitred use requires that the bore distances A and B are always of
the same size.
Butt-use:
In case of a butt-use, the bore distance E is described below. The
measurement D constantly amounts to 200 mm.
Generally:
Since the modified pane thickness is only adjusted by regulating the
ring nut in the head of the point fastener, the following bore distan-
ces arise. 
When you have thicker glass panes, the bore distances A, B and D
always remain the same (200 mm). Only the measurement E has to
be calculated as described below.
For an example please see table*:
Using a 19 mm glass pane, you have to proceed as follows: The used
glass thickness has to be deducted from the reference measurement 
of 200 mm. For panse with a thickness of 19 mm a bore distance of
181 mm arises. 
The glass bores have to be adjusted to the selected point fastener.

Auf Gehrung:
Bei dem Einsatz auf Gehrung, sind die Bohrabstände A und B immer
gleichgroß.
Auf Stoß:
Bei dem Einsatz auf Stoß, verhält sich der Bohrabstand E wie unten
beschrieben. Das Maß D beträgt konstant 200 mm.
Allgemein:
Da die veränderte Scheibendicke nur durch das Verstellen des
Gewinderinges am Punkthalterkopf eingestellt wird, ergeben sich
die folgenden Bohrabstände. 
Bei dickeren Glasscheiben, bleiben die Bohrabstände A, B und D
immer gleich (200 mm). Lediglich das Maß E muß, wie unten
beschrieben errechnet werden.
Beispiel siehe Tabelle*:
Soll eine 19 mm dicke Glasscheibe eingesetzt werden, so geht man
folgendermaßen vor: Von dem Referenzmaß 200 mm, ist die ver-
wendete Glasstärke abzuziehen. Es ergibt sich für die 19 mm dicke
Scheibe ein Bohrabstand von 181 mm.
Die Glasbohrungen sind auf den gewählten Punkthalter abzustimmen.

Auf Gehrung/Mitred 
Glasstärke C A B
10 mm 200 mm 200 mm
12 mm 200 mm 200 mm
20 mm 200 mm 200 mm
19 mm* 200 mm 200 mm

Auf Stoss/Butt-use
Glasstärke C D E
10 mm 200 mm 190 mm
12 mm 200 mm 188 mm
20 mm 200 mm 180 mm
19 mm* 200 mm 181 mm
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Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück
article-no. finishes article name features pu/piece

7491 VA, VA1 Spinne mit Endscheiben 4-Arm Aufnahme von 4 Punkthaltern für Glas und andere Materialien/ 1/1
spider with endrings 4 arm connector for 4 fixed point fittings in use with glass or other materials

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück
article-no. finishes article name features pu/piece

7481 VA, VA1 Spinne mit Endscheiben 3-Arm Aufnahme von 3 Punkthaltern für Glas und andere Materialien/ 1/1
spider with endrings 3 arm connector for  3  fixed point fittings in use with glass or other materials

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück
article-no. finishes article name features pu/piece

7476 VA, VA1 Spinne mit Endscheiben Endstück Aufnahme von 2 Punkthaltern für Glas und andere Materialien/ 1/1
spider with endrings end piece connector for 2 fixed point fittings in use with glass or other materials

Spinnenarme/spiders
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Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück
article-no. finishes article name features pu/piece

7471 VA, VA1 Spinne mit Endscheiben 2-Arm Aufnahme von 2 Punkthalter für Glas und andere Materialien/ 1/1
spider with endrings 2 arm connector  for 2 fixed point fitting in use with glass or other materials

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück
article-no. finishes article name features pu/piece

7461 VA, VA1 Spinne mit Endscheiben 1-Arm Aufnahme von 2 Punkthalter für Glas und andere Materialien/ 1/1
spider with endrings 1 arm connector  for 2 fixed point fitting in use with glass or other materials

Artikel-Nr. Oberflächen Artikelbezeichnung Merkmale VE/Stück
article-no. finishes article name features pu/piece

7423 VA, VA1 Spinne mit Endscheiben 1-Arm, lang Aufnahme von 1 Punkthalter für Glas und andere Materialien/ 1/1
spider with endrings 1 arm, long connector for 1 fixed point fitting in use with glass or other materials

Spinnenarme/spiders
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