


178 Punkthaltesysteme/fixed point systems

1303

03Punkth_JK_Teil1_007.qxd  22.09.2006  2:04 Uhr  Seite 178



Einzelteile/single components

Fassaden-Punkthalter (Gum)/
fix point fittings for facade (gum)
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Anwendungsbeispiele für 7092 mit verschiedenem Glas /example of applications for 7092 with different glass

ESG-Glas/
Tempered safety glass

VSG-Glas/
Laminated safety glass

Artikel-Nr. Oberfläche Artikelbezeichnung  Durchmesser  Glasdicke Gewindelänge  Glasbohrung max. N max. Q VE/Stück
article-no. finish article name diameter  glass thickness thread length glass bore max. N max. Q pu/piece

7090VA VA Punktbefestigung flächen- ø 50 mm  10-12 mm 69 mm ø 36 mm, 7 x 45° 1/10
bündig/ fix point fitting ,flush Senkung/countersink

Merkmale
features

M10x80 mm Gewindestift, Abdeckkappe aus
Edelstahl, Senkkopf=Edelstahlkern mit aufvul-
kanisiertem Gummimantel/
M10x80 mm threaded stud, stainless steel cap,
countersink head=stainless cove with vulcani-
zed rubber jacket.

Artikel-Nr. Oberfläche Artikelbezeichnung  Durchmesser  Glasdicke Gewindelänge  Glasbohrung max. N max. Q VE/Stück
article-no. finish article name diameter  glass thickness thread length glass bore max. N max. Q pu/piece

7092VA VA Punktbefestigung flächen- ø 50 mm  10-12 mm 71 mm ø 36 mm, 7 x 45° 10 7,5 1/10
bündig/ fix point fitting ,flush Senkung/countersink

Merkmale
features

M10x80 mm Gewindestift, Abdeckkappe aus
Edelstahl, Senkkopf=Edelstahlkern mit aufvul-
kanisiertem Gummimantel/
M10x80 mm threaded stud, stainless steel cap,
countersink head=stainless cove with vulcani-
zed rubber jacket.

Dieser Punkthalter darf aus baurechtlichen
Gründen mit VSG-Glas im Außenbereich nur mit
mechanischer Sicherung eingesetzt werden./
These point fixture with laminated safety glass
can only be used outdoors when the glass lights
are mechanically secured.

Fassaden-Punkthalter/ fix point fixtures for facade

in Bearbeitung/
in process
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Punkthalter für den Innenausbau ø 30 mm /fix point fixtures for indoor use ø 30 mm
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Merkmale
features

M8x60 mm Gewindestift, Abdeckkappe aus
Edelstahl Senkkopf=Edelstahlkern mit aufvul-
kanisiertem Gummimantel/M8x60 mm  thre-
aded stud, stainless steel cap, countersink
head=stainless cove with vulcanized rubber
jacket.

Anwendungsbeispiele für 7095 mit verschiedenem Glas / Example of applications 7095 with different glass

ESG-Glas/
Tempered safety glass

VSG-Glas/
Laminated safety glass

Artikel-Nr. Oberfläche Artikelbezeichnung  Durchmesser  Glasdicke Gewindelänge  Glasbohrung max. N max. Q VE/Stück
article-no. finish article name diameter  glass thickness thread length glass bore max. N max. Q pu/piece

7094VA VA Punktbefestigung flächen- ø 30 mm  8-10 mm 50 mm ø 18 mm, 6 x 45° 1/10
bündig/ fix point fitting ,flush Senkung/countersink

Artikel-Nr. Oberfläche Artikelbezeichnung  Durchmesser  Glasdicke Gewindelänge  Glasbohrung max. N max. Q VE/Stück
article-no. finish article name diameter  glass thickness thread length glass bore max. N max. Q pu/piece

7095VA VA Punktbefestigung flächen- ø 30 mm  8-12 mm 53 mm ø 18 mm, 6 x 45° 10 7,5 1/10
bündig/ fix point fitting ,flush Senkung/countersink

in Bearbeitung/
in process

in Bearbeitung/
in process
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